
  

  

  

  

• Segundo EN 62208. Fabricadas em poliéster reforçado a fibra de vidro.

• Índice de proteção: IP44/IK09. 

• Montagem: saliente, embutida ou semi embutida. Remate à face da parede.

• Duplo isolamento      - Classe II. Abertura da porta até 180º. 

• Resistentes à corrosão, aos agentes químicos e aos raios ultravioletas.

• Auto-extinguíveis, Classe V0 UL94. Fechadura triangular. Indicada para qualquer tipo de contador. 

• Em conformidade com a nova DMA - C62 - 805/N/2018.

CAIXA PARA CONTADORES

KVOTBOX Caixa contador

Descrição Embalagem

1 un. 50

Qt. por palete
(1x1,2m) Dimensões

Em conformidade com a nova 
DMA - C62 - 805/N/2018
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Tel.: +351 229 478 170
Fax.: +351 229 485 164
Móvel.: +351 912 518 050

Distribuição de Material Eléctrico, Lda.
Rua de Joqauim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I - Sector VII - Lote 137
4470-434 Maia - Portugal

A TEV2 não se responsabiliza por eventuais erros tipográficos ou de transmissão de dados. As imagens apresentadas são ilustrativas e poderão ser diferentes do produto final.
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